Bazyli Janczak

V210 jest kolejnym
urzadzeniem w ro-
dzinie Crescendo. Ma
on cztery monofo-
niczne wejscia mikro-
fonowo/liniowe, trzy
wejscia stereo, wbu-
dowany procesor
efektow, symulator
subwoofera i dwuka-
natowy wzmacniacz
mocy.

kazdym wejsciowym
kanale mono znajdzie-
my dwupasmowa ko-

rekcje (TREBLE, BASS), regulator
poziomu wysylki sygnalu na miejsco-
wy procesor efektéw i regulator
gloénosci. Dla uproszezenia kon-
strukcji zaden z kanatéw monofo-
nicznych nie ma regulatora pano-
ramy, a sygnaly podane na te wejscia odtwa-
rzane sa z jednakowa glosnoscia przez
wzmacniacz lewego i prawego kanafu. We-
jScia mikrofonowe i liniowe sa niesymetrycz-
ne, a na tych pierwszych nie ma napigcia fan-
tomowego (nie ma wigc mozliwosci wspét-
pracy z mikrofonami pojemnosciowymi wy-
magajacymi zewngtrznego zasilania). Stereo-
foniczne wejécie 5/6, przewidziane do pod-
faczenia instrumentéw klawiszowych, wypo-
sazone jest w gniazda jack |/4“, Wiozenie
wtyczki tylko do gniazda LEFT sprawia, ze
wejscie to pracuje w trybie mono. Wejscie 7/8
ma mozliwos¢ jednoczesnej pracy z dwoma
stereofonicznymi zrédfami sygnatu (dwie
pary gniazd RCA), ale nie ma mozliwosci nie-
zaleznej regulacji ich gtosnosci. Oba opisane
wejécia stereofoniczne wyposazone sz w 2-
pasmowy korektor barwy dzwieku, regula-

CECHY PRODUKTU

* Mikser z wbudowanym wzmacniaczem stereg i
procesorem efektéw.

* Cztery wejsciowe kanaly monofoniczne i dwa
stereofoniczne.

¢ Wszechstronne zabezpieczenia toru mocy.

Moc wyjSciowa: 2 < 100W/8Q

Liczba kanat6w: 4 kanaty monofoniczne mikrofo-
nowo/liniowe; 2 kanaly stereofoniczne liniowe,
z mozliwo$cig wspblpracy z sygnatami mono.
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tor panoramy i regulator glosnosci. Nie moz-
na natomiast podac sygnafu z tych wejs¢ na
wewnetrzny procesor efektéw.
Wzmacniacz mocy V210 zbudowano w
oparciu o uktad hybrydowy z serii STK, przy-

Box Electronics Crescendo V210

stereofoniczny mikser ze wzmacniaczem

mocowany bezposrednio do znajdujacego sie
z tylu obudowy radiatora. Cate urzadzenie za-
silane z transformatora toroidalnego o mo-
cy 200VA, a wyprostowane napigcie wygta-
dzane dwoma kondensatorami elektroli-

Duzy radiator zapewnia optymalne chtodzenie elementdw wykonawczych stopnia mocy.



isciu gfosnikowym.

=nikowym.

arakterystyka zachowania sie korektorow barwy dzwie-
w torach monofonicznych. Czestotliwosci srodkowe tych  szacy kazdemu z nich sygna-
ow to 55Hz i 8kHz. Pomiaru dokonano na ohcigzonym lizator nadmiernego pozio-

zklad znieksztafcen nieliniowych w pasmie 20Hz-10kHz.
ziom znieksztatcen na krancach tego pasma nie prze- jest przestrzeganie pozio-
a 0,2%. Pomiaru dokonano na obcigzonym wyjsciu

rowanie sygnatu. Znajdujg-
cy sie w tym samym torze
co regulatory efektéw przy-
cisk SUBWOOFER SIMU-
LATOR, uruchamia znany z
innych konstrukcji Box
Electronics ukiad podbicia
niskich tonéw, catkiem
sprawnie symulujacy
brzmienie dodatkowego
subwoofera.

W torze wyjsciowym
znajdziemy dwa suwakowe
regulatory gtosnosci — po
jednym na kanatf — i towarzy-

mu sygnatu PEAK. Dioda
PROTECT informuje o ak-
tywnosci ukfadu zabezpie-
czajacego wzmachniacz mo-
cy (przegrzanie lub pojawie-
nie sie na ktéryms z wyjsc
statej sktadowej).

Test

Wzmacniacz do 80%
swojej mocy maksymalnej
zachowuje bardzo dobre,
wyréwnane brzmienie. W
poblizu mocy maksymalnej
daje sie odczuc niewielkie
przyttumienie wysokich cze-
stotliwosci. Wazng rzecza

mow. Nie jest wskazane po-
dawanie na wejscie XLR ja-
kiegokolwiek sygnatu inne-
go niz sygnat z mikrofonu
..... dynamicznego. Przekona-
lismy sie o tym podczas po-
miaréw, podajac na to wej-
$cie sygnat o poziomie 100
mV. Okazalo sie wowczas,
ze poziom znieksztalcen

__689.8H:: D.41208 69.0usec nie[iniowych przekroczyf

=ymi Philipsa o pojemnosci 4700uF kaz-
anafy majg po jednym gniezdzie wyjécio-
jack 1/4%, do podtaczenia kolumn o mi-
j impedancji wypadkowej 8€2. Przy ta-
=ocigZeniu moc wyjsciowa wzmacniacza
2si 2 1 00W.

Sudowany procesor efektéw dysponu-
ioma typami brzmien: dwoma rever-
efektem hall, pogtosem z krétkim
=7 i klasycznym echem. Regulacji pod-
soziom sygnatu efektowego po proce-
W czasie korzystania z procesora war-
=sto kontrolowac zachowanie sie dio-
=AK. Jej zaswiecenie oznacza przeste-

kterystyka przenoszenia cafego toru sygnalowego
¥ wylgczonej funkcji Subwoofer Simulator.

2%, co wydalo nam sie
wielkoscia zdecydowanie
zbyt duzg. Podajac ten sam
sygnatl na wejscie liniowe
uzyskaliémy znieksztalcenia
na poziomie 0,2%. To bardzo przyzwoity wy-
nik, zwiaszcza jesli wezmiemy pod uwage
prosta konstrukeje toru przedwzmacniacza
i fakt, ze znieksztatcenia byly mierzone od
wejscia liniowego do wyjscia glosnikowego

z podtaczonym obcigzeniem. L]
1.695
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Box Electronics: Sopot,
tel. (058) 551-90-05; http:/www.box.com.pl
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