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Rehard CR-50 i CS-50
Akumulatorowe systemy nagfosnieniowe
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Tomasr Hobrot

Rodzimy przemyst sprzetu muzycenego wydaje sie by coraz bardzej konkurencyjny
do ofart zachodnich potentatdw. Znomy chyba wszysey okredlenie ,polska myél
techniczna®, Dlatege przy wyborze sprzgtu worto najpierw priejrzed propozycje noszych
producertdw. Jednym z nich jest Box Electronics u kidrego rowsre moina maleid cod
interesujgeegs, © czym jui nie raz mogli przekenad sie nosi Czptelnicy. Tym razem
mamy okezje zoprezentowed bardze clekawy restow noglednieniowy tego preducenta,
kigrego cachy dojg podstows sgdzié, Ze w wielu syluocjoch bedzie to system wrecz
niezastigpiony.
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Deostarczony do testaw zastaw to kompletny
systemn noglednieniowy, kidrege kencepejo
zoklada minimalng lub tez colkowity brak
kabli petgezeniowych w tym rdwniei siecio-
wych. Jest 1o wine przencdny bezprzeweode-
wy okhywny zestow noglosnieniowy (mikser
+ wrzmocniacz + urzadzenie glodnikowe)
zasilany z wewnetrznego akumulotora. Do
testdw ofrzymaliémy dwa bardzo podobne
modele CR-50 | C5-50 nu:r|r_"zqcu do serii
Rehard. Réinica pomiedzy mimi polega je-
dynie na fym, e CR-50 posioda whudowa-
ny odbiornik systemu bezprzewodowego
WHF (244.2 MHz). Wroz z zesiowem ofrzy-
malismy fokie komplat stabywéw araz no-
dajnikdw systemu bezprzewedowege firmy
MIPRC: transmiter AUDIO MT-103 wspé-
lprocujgey z sygnolami oudio oroz wkiod-
kami mikrofonowymi MU-53 (klips) @ MU-
35 [mikrofon naglowny) oraz mikrofon bez-
preawodowy do raki MH-202, wszystkie pro-
cujgee na lej some| czeslolliiwesel nadaw-
cza).

BUDOWA

CR-50 [C5-50) fo akiywne urzgdzenie glo-
$nikowe o mocy 50 W z whudowanym mik-
serem, zlokaolizowanym nag tylne] sciance
urzqdzenio croz wlasnym zasilaniem aku-
mulotorowym., Mikser ten wyposoiono w
welicie mikrofonowe Iypu jock 1/47 [10
mV 4.7 kW) oraz liniewe (100 mV/33 kW)
z aniordami typu cimch. Model CR-50 po-
sioda wipdine pekrotle regulocii wzmee-
nienia sygnatu 7 obu wejfé co oczywiicie
stworza duze problemy pray réznych pozio-
mach sygnaty irédla liniewege i mikrofo-
nu. Maodel ten posiodo lokis whudowany
jednoanienocwy cdbiornik systermu bezprze-
wodowego z niezaleznym regulaterem
WIIMmocnienia oraz gniozdem antenowym do
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przykrecenia onteny teleskopowej. £ kolei
w modeluy C5-50 brok jest odbiornika sy-
gnalu rediowege, natomiast dostepna jest
addzielng niezaleina regulocja wemaocnie-
nia dla taru mikrefenowege i liniowego., W
abu modalach destepna jest lokie prosta
regulogio tordw wysokich (10 kHz £12 4B/
okt i niskich (80 Hz £12 dB/okt.) dziolo-
joca glebalnie no calym sygnale oroz fzw,
gnigzde kemutacyine lypu mono jock 174",
Pozwala ono Igczyd ze sobg dwao urzgdze-
nia tego typu. Wdweczas komunikacjo mig-
dzy nimi jest ocbusironna, lo znaczy zs mi-
krafany i wrzgdzenia AUDIO podigczone
do poszerendlnych systamdw sq slyszalne w
ahu restowach. Mode ono byd rdwnied wy-

korzystywane joko fypows wejicie liniowe,
Poprzez polgezenie dwdch systemaéw zysku-
jemy opracz mecy takze dodothowe wejscin
i mozliwosé miksowanio dodaotkowych Zrd-
del sygnatu.

Fasilanie restowu odbywa sie tylko i
wylacznia 2 wewnelrznege akumulatora ze-
lowego z kidrego nopiecie na wezmaoeniocz
podowane jest po wigezeniv zasilania pod-
swigtlonym wigeznikiem zlekalizawonym no
tylne| sciance. Kobel sieciowy stuiy jedynie
do zosilonio wewnelrzne] todowarki oku-
mulotora. O stanie jego nalodowania in-
formuje 3-diodowy wskaznik LED. W urzg-
dzeniv zoinstalowano lakze elekironiczny
vkiod oszczedzojgoy energie dzighi czemu

jak podaje preducent w petni nalodowany
akumulatar wystarcza no 5 godzin ciggle|
pracy systemu przy pelnym cbeigzeniv. Za-
slosowany w urzadzaniu wemacniaocz pro-
cujgey w klasie (H” destarcza do ukiadu
mocy 50 W

Cole urzgdzenie zomkniato w fropazo-
idalnej obudowie o wymiarach 00 x 310
® 290 mm pokryte] wyklodzing maoteriala-
wg w kelorze ciemnoszarym. W testowa-
nym modele brak bylo plastykowych noroz-
nikéw ochronnych jednak w wersji przezna-
czone| do sprzedozy =g one jui montowo-
ne. Pod wegledem akustyeznym jas! to kon-
strukcjn boss-reflex 2 dwema glodnikami
nisko-fredniotonowymi GO 20/40 firmy

Tonsil umieszczonymi symefrycznie wigle-
dem frodkowego podwéjnege tubowego
glosniko wysckotonowago. Podwojonege
gdvz zowiera on dwao przetwaorniki piezoce-
ramiczne. Po jego bokach znojdujg sie dwo
niewielkie okrggle otwory rezonansowe
ukladu boss-reflex. Przednin scianke proy-
kryto slalowsg czarmg aturawa siatka echron-
ng. Od spodu znojdziemy cztery plostyke-
we ndiki zopewniojgoe stobilno pozyeje no
podiozu eroz gniozdo pod stobyw, Od gdry
do dyspozycji momy poskowy uchwyl do
przenoszeniao calege vrzqdzenia. Przy wao-
dze 12.5 kg jest on wystarczajgoo wygodny.
Producent wraz z wrzgdzeniem dosiarczo
réwniei wodocdporny pokrowiec chronig-
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oy wizgdzenie preed woplywem waronkdw
atmosferycznych dzigki czemu moznao z po-
wodzeniem uzywod ich w plenerze,

Epskokuje nisco wnetrze vrzgdzenia ze
wzgledu na brok jokiejkalwisk zwrotnicy co
moze budné vzasodnione chowy co do |o-
kofci diwieku, Wszystkie glogniki polgezo-
no rownalegle, co rmnigjsra wypadkown
impadancje nolemias! swieksza moc resta-
wiu, Winglrze wylotono migkke pionke mwigk-
szajqc chtonnodd obudowy.

Dostarczone wroz z urzgdzeniem wspo-
minane jui okcesorio omerykanskie] firmy
MIPRD pozwalojg na transmisig dowolne-
go sygnafu do systemu, Dzigki fransmitero-
wi ALIDID MT-103 mozna przekozywac sy-
gnat nie tylko z whkiadek mikrofonowych,
ale tokze drieki specjalnemu prrewadowi
polgezeniowamu sygnal 2 urzgdzen ALDIO.
Pewien klopot sprawia tu brak esobnej on-
fany nadowcrej, kidrg stonowi jednocze-
imie kobel polgczeniowy, co moie mied
wphow no jokost tronsmifowanego sygnaotu,

WRAZENIA

Urzgdzenie testowane bylo w worunkach
przestrzeni otwarte] aroz wewngtrz pomiesz-
crenig. Duzym plusem, kitdry daol sie zo-
uwazyd juz no paczgiku testu 1o duty zasieg
linii bezprzewodowe] siegajgcy bez zakis-
cef w prrestrzeni otwarte] okofe 100m, na-
fomiost w pomieszcrenioch zemknigtych
noledy zwracié rwoge na duig odpornogé
systemu no wazelkie przegrody - sygnel bez
problemu przenikal migdzy pomieszczenia-
mi. Sygnat zordwno z dolgezonego mikro-
fonu jok | whiodek mikmfongwych byt cay-
sty i przejrzysty o dobrej dynomice. Pray
odpowiednio dobrone] korekeji byl fakze
ocdporny na sprzezenia zwrolne nowel prey
bliskim ustawieniv mikrefenu wzgledem glo-
fmka. Pewien minus zoznaczyl sie w prey-
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podku transmisii sygnobdw ALUDIO gdyi
pomimo przelgeznika czutodc wejiciows|
dlo Zrodel liniowych sygnol byl dodc silny
co powadoweio, Ze juz niewielki ruch regu-
latorem wzmocnienia w mikserze powodo-
wal znoczny wzrast poziomu sygnabu. Jest
to zoleine oczywitcie tokie od poziomu sy-
gnaltu wyjiciowege z urzgdzenia audio.

Wipaminane padejrzenia co do mozli-
wodcl wysigpienio problemdéw 2z jokeodcig
diwigku nie do kedca sie potwierdzily, Zo
ceng jokg trzebo zoplocié zo urzgdzenie
otrzymujemy colkiem przyzwoile brzmienie
o nigzle] jok no niewielkie 8-colowe glosni-
ki dynaomice, moze tylko selekbyrwnoic divig-
kdw byla zbyt malo, jednok jok wided z
konstrukcji urzgdzenia zaklioda ono mikso-
wanie niewielkie] ilofei sygnaldw, o wiee do
caldw do jakich zastal shworzany jest w zu-
petnotel wystarczojgoa.

Cros rocy wrzgdrenio prey w pelni na-
fodowanym akumulatorze erieniol sie w
zoleinoici od chcigienio oroz wezmocnie-
nig, jednok nigdy nie spodl ponite) dekla-
rowonych 5 godzin, Prezentowone urzqdze-
nie bardzo dobrze nodaje sie wiec do na-
glognionia roinego redzaju imprez plens-
rowych szczegdlnie tam gdzie nie siggo zo-
silanie sieciowe. Dzieki mozliwaicl wspo-
ipracy dowslnej liczby modeli CR-50 z jed-
nym nadajnikiem berpreewadowym moili-
wa jest negtodnienie dufego terenu o pro-
mieniu okoto 100 m (zasieg sygnatu bez-
przewodowepo], lsinigje tokie moiliwoid
podigczenio dodotkowych transmiterdw do
wzmocnioczy znejdujgoych sig no gronicy
zasiggu | za ich podrednichwem przekozy-
wanie sygnalu no do daolszych wzmocnia-
czy. W len sposob mozna noglodnid prze-
sirzen nowet no diugesdci 1,000 m. Tokie
rozwigzanie pozwola wykorzystod zestawy
do naglagniania dutych przestrzeni np. pod-

cza: akademii czy tym podobnych imprez.
Mie nadojg sie one zapewne do naglania-
nic wickszych konceridw, ole wszelkie saolo-
we wystopy muzykdw w plenarze bodi w
réinego rodzaju kluboch mogg zestad =
powodzenieam przez nig cbslutone, Obslu-
go systemu jest bordzo prosta, o instalocjo
zajmuje zaledwie kilka minu,

Koncepcja systemu pozwala wisc no
jego wykorzystanie w bardzo wielu sytu-
acjoch. Duzo odpornodé na sprzezenia,
wewnetrzne zasilania akumulatorowe oraz
mazliwadd tgezenia ze sobg rardwno mo-
deli C5-50 i CR-50 fo glédwne cechy syle-
mu. Myile wiec, Ze spotkajo sie one ze
szczegtlnym zainteresowaniem cdbiorcdw,

DAMNE TECHMNICZIME:
* Moo wzmocnioczo: 50 W
* Zosilonie; akumulotorowe (12V/7AR)
* Czos procy przy pelnym obcigzeniu: 5
godz.
* Czas fadowanio akumulatera: 10 godz.
v Glogniki:
< LR 2 x 87740 W/ O GDN 20/40
Tensl
» HF: podwdiny drivar tubowy
* Moc zestowe glodnikowego: 80 W
» Cigior: 12.5 kg
= Wimiar: 400 = 310 = 290 mm
+ Ceny defaliczne:
- CR-50 - 2,140 z¢
- C5-50 - 1,380 zi
- MT-103 - 590 zi
- MH-202 - 590 =
© MU-53 - 340 zf
« MU-35 - 340 2t
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