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Przenośny system
nagłaśniający REHARD Traper-100

Przenośny, akumulatorowy system nagłaśniający,
wyposażony w mikrofony bezprzewodowe i odtwarzacz MP3.

Traper-100 znakomicie nadaje się do nagłaśniania różnego rodzaju imprez organizowanych w
plenerze. Przeznaczony jest głównie do nagłaśniania  pielgrzymek i procesji. System składa się
z modułu wzmacniacza oraz dwóch głośników projekcyjnych. System może być wyposażony
opcjonalnie w jeden lub dwa mikrofony bezprzewodowe oraz odtwarzacz Mp3.

Możliwe jest stosowanie dowolnej ilości systemów Traper-100 współpracujących z  tym samym
mikrofonem bezprzewodowym, co pozwala na nagłośnienie dużego terenu. Czas pracy na
akumulatorze przy pełnej mocy to około 3-4 godziny. W praktyce czas ten jest znacznie dłuższy
ok. 6-8godz. ponieważ rzadko występuje sytuacja, aby wzmacniacz był wysterowany non-stop
pełną mocą. Traper-100 posiada wbudowaną ładowarkę akumulatora oraz kontrolki informujące
o stanie akumulatora.

Moduł wzmacniacza został tak zaprojektowany że można go używać wraz z systemami
mikrofonowymi również jako niezależny wzmacniacz. Moduł wzmacniacza można odkręcić od
stelaża i podłączyć do niego inne kolumny głośnikowe. System może wówczas pracować
zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym jako stacjonarne nagłośnienie.
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Specyfikacja

1 lub 2 mikrofony  bezprzewodowe UHF 16-to kanałowe.

Odtwarzacz MP3 obsługujący PenDrive oraz karty SD lub wejścia audio do podłączenia
zewnętrznego odtwarzacza audio

Możliwość zainstalowania 4szt. głośników
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moc wyjściowa 130W/Rms

Głośniki projekcyjne 2szt. (opcjonalnie 4szt.)

Możliwość pracy z sieci 220-240V lub z akumulatora

wbudowany akumulator 12V/7Ah

Wbudowana ładowarka akumulatora zapewniająca automatyczne ładowanie akumulatora
podczas podłączenia kabla sieciowego do zasilania 220-240V

czas pracy na akumulatorze ok. 3-4godz przy pełnej mocy non-stop / ok. 6-8 godz podczas
praktycznej umiarkowanej eksploatacji.

Wzmacniacz mocy klasy D o dużej sprawności.

Wbudowana przetwornica SMPS 12V/75V zasilająca wzmacniacz mocy

Regulacja barwy tonu: BASS TREBLE

Regulacja siły głosu: MIC-1, MIC-2 , AUDIO/MP3, MIC-A (opcja) MIC-B (opcja)

SPEAK FILTER - włącznik filtru poprawiającego zrozumiałość mowy

Wyjście głośnikowe

Wyjście liniowe

Wymiary modułu wzmacniacza (wys x sz x gł): 97x172x310mm

Waga całego zestawu: 11kg

Waga modułu wzmacniacza wraz akumulatorem: 5kg

Wyposażenie opcjonalne:
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